
 
Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Wartungsarbeiten oder Demontagen auf.  

Wichtige Informationen  zur Lichtsteuerung sowie weiterem Zubehör finden Sie im Internet:  

www.as-led.de 

 

 

Keep these instructions for future maintenance work or dismantling. 

For important information of Light control and on maintaining and disposing of luminaires, please visit our webpage at:  

www.as-led.de 
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 Grundlegende Sicherheitshinweise  
   Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Elektrohandwerk entsprechen!  

• Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung am DALI Compact Control.  
 

Vorsicht-Lebensgefahr!  

• Die Netzweiterleitung hat außerhalb des DALI Compact Controls zu erfolgen.   

• Nehmen Sie keine Veränderungen an der internen Verdrahtung des DALI Compact Control  vor.  

• Bei Arbeiten mit  geöffneter Abdeckhaube des  DALI Compact Control ist  äußerste Sorgfalt erforderlich.  

• Zugeführte Leitungen sind gegen  Herausrutschen mit geeigneten Maßnahmen (Kabelbinder) zu sichern.  
 

Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten und DALI Komponenten  

• Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden an allen Geräten und Komponenten. Neutralleiter-
Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.  

• Die maximal zulässige Umgebungstemperatur ta des DALI Compact Controls darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die 
Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall.   

 

Basic safety instructions 
These instructions assume expert knowledge corresponding to a completed professional education as an electrician! 

• Never work on the DALI Compact Control when voltage is applied. 

 

Caution – Risk of fatal injury! 

•  The mains supply must be routed outside the DALI Compact Control.   

•  Do not make any changes to the internal wiring of the DALI Compact Control.  

•  Extreme care is required when working with the cover of the DALI Compact Control open.  

•  Cables that are connected must be secured against slipping out using suitable measures (cable ties). 

 Important Information Regarding Electronic Control Gear (ECG) 

• A neutral conductor interruption in the three-phase circuit leads to overvoltage damage to all devices and components. Therefore, only open 
the neutral conductor disconnecting terminal in a voltage-free state and close it before switching on again.  

• The maximum permissible ambient temperature ta of the DALI Compact Control must not be exceeded. Exceeding this temperature reduces the 
service life, and in extreme cases can lead to premature failure.   

 

Bestimmungsgemäße Verwendung der DALI Compact Control 

• Die Steuerungseinheit ist für Innenräume mit der Umgebungstemperatur von 0°C bis +50°C bestimmt.  

• Die Steuerungseinheit nicht mit Dämm- oder Isolationsmaterial abdecken!  

• Die Steuerungseinheit darf nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund installiert werden.  

• Schutzart IP30. 

• Spannungsversorgung 230 V ~. 

• Als externe Zuleitung für die Spanungsversorgung  ist Installationsleitung NYM 3x 1,5mm²  zu verwenden. 

• Die Absicherung (Leitungsschutzschalter) ist  unter Beachtung der Leitungslänge  auszuführen, maximal als B16.  

• Um den Gewährleistungsanspruch aufrecht zu erhalten, dürfen keine technischen Änderungen vorgenommen werden.  

• Die Tragfähigkeit der Wand muss durch bauseitige Maßnahmen sichergestellt sein.  

• Technische Änderungen behält sich die AS LED Lighting GmbH vor.  

• AS LED Lighting GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.  
 

 

Intended use 

• The control unit is intended for indoor use with the ambient temperature from 0°C to +50°C.  

• Do not cover the control unit with insulating material!  

• The control unit must not be installed on damp and conductive surfaces.  

• Protection class IP30. 

• Power supply 230 V ~. 

• Use installation cable NYM 3x 1,5mm² as external supply line for the voltage supply. 

• The fuse protection (circuit breaker) is to be carried out under consideration of the cable length, maximum as B16.  

• In order to maintain the warranty claim, no technical changes may be made.  

• The load-bearing capacity of the wall must be ensured by on-site measures.  

• AS LED Lighting GmbH reserves the right to make technical changes.  

• AS LED Lighting GmbH does not assume any liability for damages caused by improper use.  
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Komponente 
Components 
 
 
 

DALI-Linie 1 
DALI-Line 1 

DALI-Linie 2 
DALI-Line 2 

DALI-Linie 3 
DALI-Line 3 
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DALI-Linie 1 
DALI-Line 1 

DALI-Linie 2 
DALI-Line 2 

DALI-Linie 3 
DALI-Line 3 

Bild 2
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Abmessungen 
Dimensions 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Außenmaße Abstand Befestigungslöcher Gewicht (kg) 

Typ H B T A1 A2 - 

4-reihig 640 305 96,5 270 456 3,7 

 
 
 
 

Lieferumfang 
Scope of delivery 

https://www.as-led.de/ 

DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R 
 

Schlüssel für Volta VASerie 
key for Volta VASeries 

A1 

A2 

https://www.as-led.de/
https://www.as-led.de/
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Montage DALI Compact Control 
Mounting DALI Compact control 
 

1 

Dübel und Schrauben sind NICHT im Lieferumfang erhalten. 

Dowels and/or screws are NOT included in the delivery. 

2 

Unterteil 

Bottom part 

Abstand Befestigung siehe 

Bild 3 auf Seite 4. 

For distance of fastening 

see picture 3 on page 4. 

Abdeckhaube 

Cover bonnet 

https://www.as-led.de/
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Montage DALI Compact Control 
Mounting DALI Compact control 

   

Anschlussbelegung 

Pin assignments 

 
 

Belegung Kabelfarben 

Neutralleiter          N Blau 

GND                        PE Grün/Gelb 

Anschlussplan DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R 
 Wiring plan DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R 

 

3 

N und PE- Ader der Netz-Zuleitung an den Klemmblöcken anschließen. 
Connect the N and PE wires of the mains supply cable to the terminal blocks. 

Montieren Sie die Türe zuletzt, 
nachdem Sie alle Leitungen 

angeschlossen haben und die 
Abdeckhaube aufgesetzt ist (siehe 

Seite 5 , Bild 5, Detail 2). 
Mount the door as last step, after 

you have connected all lines and the 
cover bonnet is in place (see page 4, 

picture 5, detail 2). 

Türe 

Door 
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DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R Montageanleitung  

https://www.as-led.de/ Seite 7 von 12 Rev. 03.07.2024

    
   

 

WAGO-Klemme extern zugeführte Leitungen 

gelb DALI + 

orange                        DALI - 

schwarz L ~ Netz 230V 

rot A1 externes Steuersignal z.B.vom Online Buchungssystem (8V- 230V-AC/DC) 

rot A2 externes Steuersignal z.B. vom Online Buchungssystem (8V- 230V-AC/DC) 
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Anschlussplan DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R 
 Wiring plan DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R 
 

   

WAGO-Klemme extern zugeführte Leitungen 

gelb DALI + 

orange                        DALI - 

schwarz L ~ Netz 230V 

rot A1 externes Steuersignal z.B.vom Online Buchungssystem (8V- 230V-AC/DC) 

rot A2 externes Steuersignal z.B. vom Online Buchungssystem (8V- 230V-AC/DC) 

DALI-Linie 2 
DALI-Line 2 
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Anschlussplan DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R 
 Wiring plan DALI Compact Control 3.2-3-TA-1R 

 
 

WAGO-Klemme extern zugeführte Leitungen 

gelb DALI + 

orange                        DALI - 

rot A1 externes Steuersignal z.B.vom Online Buchungssystem (8V- 230V-AC/DC) 

rot A2 externes Steuersignal z.B. vom Online Buchungssystem (8V- 230V-AC/DC) 

DALI-Linie 3 
DALI-Line 3 
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Funktionsbeschreibung (gültig für DALI-Linie 1, 2 und 3) 
 Functional description (valid for DALI line 1, 2 und 3) 
 

Der 1. Relaiskontakt 1-3 (Schließer) steuert den Tastereingang T4 vom DALI-XC-1 Eingangscontroller. 

Der 2. Relaiskontakt 4-6 (Schließer) steuert den Tastereingang T1 vom DALI-XC-2 Eingangscontroller. 

Der 2. Relaiskontakt 4-5 (Öffner) steuert den Tastereingang T2 vom DALI-XC-2 Eingangscontroller. 

Die Tastereingänge T3+T4 vom DALI-XC-2 Eingangscontroller, sind nicht belegt und auf die grauen Klemmen (T3 +T4) aufgelegt. 

Die Programmierung der beiden DALI-XC-Eingangscontroller erfolgt mit der Software „masterconfigurator“. 

The 1st relay contact 1-3 (NO contact) controls the push-button input T4 of the DALI-XC-1 input controller. 
The 2nd relay contact 4-6 (NO contact) controls the push-button input T1 of the DALI-XC-2 input controller. 
The 2nd relay contact 4-5 (NC contact) controls the push-button input T2 of the DALI-XC-2 input controller. 

The push-button inputs T3+T4 of the DALI-XC-2 input controller are not assigned and are connected to the gray terminals (T3 +T4). 
The two DALI-XC input controllers are programmed using the "masterconfigurator" software. 

https://www.as-led.de/
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Zubehör 
Option 

  

 

  

Die Spannungsversorgung DALI PS2 versorgt den jeweiligen DALI-Bus mit 16V DC. 
The power supply DALI PS2 supplies the respective DALI bus with 16V DC. 

Schnittstelle DALI-USB für die Programmierung 
Interface DALI-USB for programming 

Das Schnittstellenmodul DALI USB ermöglicht die Verbindung von Personal Computern mit DALI-
Anlagen. Damit lassen sich komplexe DALI-Lichtsteuerlösungen einfach adressieren und 

programmieren, sowie die Parameter der Vorschaltgeräte verändern. 
The DALI USB interface module enables the integration of personal computers into DALI systems. This 

makes it easy to address and program complex DALI lighting control solutions and to change the 
parameters of the ballasts. 

Hinweis zur DALI USB Schnitstelle: Diese ist separat zu bestellen. 
Note on the DALI USB interface: This must be ordered separately. 

https://www.as-led.de/
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Beispielhafter Anschluss Schnittstellenmodul DALI USB  
Example connection interface module DALI USB 

 

Installationshinweis 
Installation information 

    
   “Vorsicht, Stromschlag!” 
    Achtung, gefährliche Spannung > 65Vdc! 
    Arbeiten an der Steuerung dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden und  
    setzen Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Elektrohandwerk entsprechen! 
 
  "Caution, electric shock!" 
   Caution, dangerous voltage > 65Vdc! 
   Work on the control unit may only be carried out in a de-energized condition and  
   require specialist knowledge corresponding to a completed vocational training in the electrical trade! 
 
 
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der EG einer getrennten Müllsammlung zugeführt 
werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht 
über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen 
Geräte entsorgt werden. 
 

The symbol of the crossed-out wheeled garbage can indicates that the product must be taken to separate waste collection in the EC. 

must be disposed of. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Marked products must not be 

disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. 

electronic devices. 

 

DALI USB  
 

DALI USB  
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