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Industriestrahler für hohe Effizienz, Leistung und Temperatur  

Ausbau der Strahlergeneration MFX_industry  

Penzberg, 26. Juni 2026:  

Erweiterung der Produktpalette für die industrielle Beleuchtung im Hause AS LED Lighting. 

Der wirtschaftliche und flexible Strahler MFX_industry ist um drei zusätzliche Varianten 

erweitert. Im Fokus der Ausführung High Output steht die Lumenleistung; bei High 

Efficiency der Bemessungslichtstrom und bei High Temperature die Positionierung in 

Hochtemperaturumgebungen.  

Vier gewinnt 

Die beliebte Strahlergeneration MFX_industry ist seit einigen Jahren in etlichen industriellen Lager- und 

Produktionsbereichen im Einsatz. „Die Kombination aus starker Lichtleistung, robuster Bauweise und niedriger 

Anschlussleistung hat schnell zu einer hohen Nachfrage für die Industrie-Ausführung des Modular Floodlight 

Extreme geführt“, erläutert Stefan Kirner, Geschäftsführer AS LED Lighting GmbH.  

 

Diverse Anfragen für Sonderlösungen in puncto höhere Lumenleistung, Nutzung in Umgebungen mit erhöhter 

Temperatur und den besonders sparsamen Betrieb, haben schließlich dazu geführt, die LED-Technik in diese 

drei Richtungen zu optimieren.  

 

MFX_industry High Output 

Während der MFX_industry bisher bis zu 46.100 lm Lichtleistung in der stärksten Version liefert, legt das 

Engineering etwas mehr als 9.000 lm drauf und erzielt bis zu 55.500 lm mit dem doppelten MFX_industry HO. 

Hingegen sinkt die Anschlussleistung auf 189 W für den Einzelstrahler und 379 W für den Doppelstrahler. 

Anwendbar ist der Industriestrahler in Hallen ab 4m Raumhöhe mit regulärer Raumtemperatur von -30°C bis 

50°C.  

 

MFX_industry High Efficiency 

Es geht jedoch auch sparsamer: Und zwar mit Netzteilen, die 160 W Anschlussleistung als Einzelstrahler ziehen 

und 320 W für den Doppelstrahler brauchen. Der Strahler ist etwas stärker als in der regulären Ausführung des 

MFX_industry, dafür deutlich effizienter. Knapp 20% weniger Anschlussleistung braucht der MFX_industry HE 

im Vergleich zum Basisstrahler; erreicht einen durchschnittlichen Bemessungslichtstrom von 148 lm/W. Dabei 

kann die HE-Ausführung bereits in Umgebungen mit erhöhter Temperatur bis +60°C positioniert werden.  
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MFX_industry High Temperature 

In Produktionsbereichen steigt die Temperatur schnell auf 70°C. Dafür ausgelegt ist der MFX_industry High 

Temperature (genannt MFX_i HT). Hohe Temperaturen fordern die Technik, reduzieren in den meisten Fällen 

die Lebensdauer. Durch einen Kunstgriff gelingt es dem AS LED Engineering, die Lebensdauer von 80.000 

Betriebsstunden L80/B10 zu halten. Dabei liefern die Strahler je Leuchte zwischen knapp 16.000 lm und bis zu 

36.000 lm in der Doppelausführung.  

 

MFX_industry HE, HO, HT fußen auf robuster Basis 

Alle MFX_industry Strahler basieren auf einem robusten Aluminiumdruckgussgehäuse. Alle sechs am Markt 

verfügbaren Abstrahlcharakteristiken sorgen für eine präzise Lichtlenkung. Bestückt werden die Leuchten je 

nach Bedarf mit tiefstrahlender (TS), ultrabreitstrahlender (B), elliptischer (TB), extrabreiter (EB) und zwei 

asymmetrischen Optik-Varianten (ASY; ASY180). Den regulären MFX_industry gibt es in den Lichtfarben 3000K, 

4000K und 5000K – alle Spezialisierungen rein in 5000K. Eine verbaute Druckausgleichsmembrane sorgt für 

Beschlagfreiheit; das geschlossene optische System erübrigt Wartungsarbeiten und schont damit die 

Betriebskosten.   
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Über AS LED Lighting 

Die AS LED Lighting GmbH ist ein erfahrener deutscher Hersteller hochwertiger LED-Beleuchtung für Industrie, 

Gewerbe, Gesundheitswesen und Sport. Made in Germany: Vom Entwurf über die Materialauswahl bis zur 

Fertigstellung der Leuchten findet alles in engem Radius um den Firmensitz Penzberg statt. Robustheit und 

Langlebigkeit sind bewährte und vertrauensvoll bewiesene Kernkompetenzen für innovative 

Beleuchtungslösungen. Mit erfahrener Lichtplanung und hoher Detailtiefe werden auch Sonderfertigungen für 

Innen- oder Außenbeleuchtung entwickelt. 

 


